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III.1
Rodzaje działalności stanowiące przedmiot pozwolenia zintegrowanego

Elektrociepłownie Warszawskie S.A. wnioskują o wydanie pozwolenia zintegrowanego, określającego w szczególności zasady prowadzenia, w tym warunki emisji do środowiska substancji lub energii dla niżej wymienionych instalacji (zaliczanych do instalacji, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości
), zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni Pruszków, przy ul. Waryńskiego 1.

III.1.1
Lista procesów podstawowych

Eksploatacja instalacji produkcyjnych powodujących wprowadzanie do środowiska substancji lub energii i odpowiadających klasyfikacji ustalonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) na terenie Elektrociepłowni Pruszków związana jest z prowadzeniem niżej wymienionych procesów produkcyjnych, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

	L.p.
	Nazwa procesu/instalacji
	Kategoria instalacji


	1
	Energetyczne spalanie paliw w układzie kolektorowym w kotłach parowo-rusztowych wraz z urządzeniami pomocniczymi,
	Pkt. 1

	2
	Energetyczne spalanie paliw w układzie kolektorowym w kotłach wodno-rusztowych wraz z urządzeniami pomocniczymi,
	Pkt. 1


Wnioskodawca oświadcza, że prowadzenie w/w instalacji w ich obecnym stanie technicznym, zgodnie z przyjętymi procedurami jest bezpieczne dla poszczególnych komponentów środowiska oraz dla środowiska jako całości, w związku z czym proponuje przyjęcie w pozwoleniu zintegrowanym wymagań określonych poniżej.

III.1.2 
Lista procesów pomocniczych

1. Pobór wody.
2. Uzdatnianie wody dla dostosowania jej parametrów dla potrzeb energetycznych.

3. Układ chłodzenia zapewniający odbiór ciepła z urządzeń energetycznych z wykorzystaniem otwartego obiegu chłodniczego.
4. Zrzut ścieków technologicznych i sanitarnych do kanalizacji miejskiej.
5. Transport i magazynowanie odpadów paleniskowych i przemysłowych.
6. Laboratorium.
7. Awaryjne źródło prądu.
III.2
ogólne zasady zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływań na środowisko

Wnioskodawca proponuje przyjęcie w pozwoleniu zintegrowanym, że metody zapobiegania i minimalizowania oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska oraz na środowisko widziane jako całość określane są i będą w instrukcjach technologicznych i polegają w szczególności na:

· zapobieganiu, lub (jeżeli nie jest to możliwe) skutecznym ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji lub energii (art. 137 POŚ),

· nie powodowaniu przekraczania standardów emisyjnych (art.141 POŚ),

· nie powodowaniu pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi (art.141 POŚ),

· nie powodowaniu przekroczenia standardów jakości środowiska, a w szczególności w odniesieniu do emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza nie powodowania przekroczenia standardów jakości powietrza oraz dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach ochrony akustycznej poza terenem, do którego Elektrociepłownie Warszawskie S.A. posiadają tytuł prawny (art.144 POŚ),

· zapewnieniu prawidłowej eksploatacji instalacji i urządzeń polegającej w szczególności na:

· stosowaniu paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych zapewniających ograniczanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

· podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska (art. 146 POŚ),
· zapewnieniu, że wielkość emisji z instalacji lub urządzenia w warunkach odbiegających od normalnych wynika z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie występuje dłużej niż jest to konieczne (art. 142 POŚ),

· zapewnieniu, że emisja w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie będzie większa niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania (art.188 POŚ),

· zapewnieniu spełniania wymagań najlepszej dostępnej techniki (BAT), a zwłaszcza dotrzymywanie granicznych wielkości emisyjnych ustalonych w odniesieniu do wymagań BAT (art. 204 POŚ).

Realizacji tak określonych ogólnych wymagań prawnych służą określone poniżej szczegółowe zasady i procedury prowadzenia działalności, w tym zwłaszcza proponowane dopuszczalne wielkości emisji do środowiska substancji lub energii.

Wszystkie opisane poniżej techniki spełniają wymogi najlepszej dostępnej techniki (BAT).

III.2.1 
Metody ochrony środowiska wodnego

III.2.1.1
Metody ochrony wód powierzchniowych

Zakład posiada rozbudowany system kanalizacji sanitarno-przemysłowej, którym zbierane są wszystkie powstające ścieki, a następnie odprowadzane są do kanalizacji miejskiej sanitarnej.

Do wód powierzchniowych odprowadzane są jedynie wody opadowe. Dla ochrony wód powierzchniowych teren zakładu utrzymywany jest w należytej czystości. W przypadku zaistnienia potrzeby prowadzi się czyszczenie kanalizacji. Efektem prowadzonych prac jest uzyskiwanie niskich stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.
III.2.1.2
Metody ochrony wód podziemnych

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem na terenie Elektrociepłowni Pruszków prowadzone są działania zapobiegawcze oraz prace konserwacyjne i naprawcze. 

Do podstawowych działań profilaktycznych należą:

1. Okresowe przeglądy obiektów gospodarki wodno-ściekowej (studni, zbiorników, osadników, odstojników, itp.) w tym:

· kontrola części betonowych i stalowych

· czyszczenie

· utylizacja odpadów

2. Okresowe przeglądy stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarno-przemysłowej i deszczowej, kontrola oraz czyszczenie studzienek kanalizacyjnych.

3. Kontrola stanu technicznego rurociągów przesyłowych oraz monitoring uzupełnienia sieci oraz studzienek ciepłowniczych.

4. Utrzymywanie czystości na terenie zakładu, stosowanie zabezpieczeń przed pyleniem szczególnie w rejonie ciągów transportowych.

5. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń związanych ze studniami ujmującymi wody podziemne dla potrzeb Elektrociepłowni Pruszków oraz zapewnienie właściwego zagospodarowania w obrębie terenów ochrony bezpośredniej. 

III.2.2. 
Metody ochrony powietrza

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem w EC Pruszków osiągana jest:

I.
Metodami pierwotnymi redukcji tj. poprzez ograniczenia ich powstawania:

· spalanie paliw o niskiej zawartości siarki i popiołu,

· zapewnienie niskiej temperatury spalania, poprzez spalanie w kotłach rusztowych

· obniżenie stężenia tlenu w strefie spalania poprzez zapewnienie szczelności kotłów,

II.
Metodami wtórnymi polegającymi na ich usuwaniu ze spalin przed wprowadzeniem do komina:

· budowę  urządzeń do odpylania spalin.

Kotły energetyczne

Pył

Węglowe kotły energetyczne wyposażone są w cyklony ( kotły K7 i K8 ) oraz w multicyklony ( pozostałe kotły )

Skuteczność odpylania zgodnie z danymi pomiarowymi przedstawia się następująco:

kotły OR nr 7-11

— 79,12 %-82,83 %

kotły WR 25 nr 12 i 13
— 72,16 %- 72 %

Z pomiarów okresowych emisji za lata 2003-2004 wynika, że średni poziom emisji pyłu dla kotów OR nr 7-11 mieści się w przedziale 145-198 mg/mu3 a dla kotów WR
 nr 12 i n13 mieści się w przedziale 293-296 mg/mu3.

Osiągany poziom emisji pyłu poniżej 400 mg/mu3 
 dla tego rodzaju istniejących kotłów rusztowych opalanych węglem kamiennym, uzasadnia uznanie stosowanych technik za najlepszą dostępną technikę w odniesieniu do polskich przepisów obowiązujących do roku 2007 i po tym terminie. 

Dwutlenek azotu

W kotłach rusztowych zapewniających niską temperaturę spalania następuje występuje technologiczne ograniczenie emisji NOx.

Z pomiarów okresowych emisji za lata 2003- 2004 wynika, że średni poziom emisji NO2 dla kotów OR nr 7-11 mieści się w przedziale 270-396 mg/mu3 a dla kotów WR
 nr 12 i 13 mieści się w przedziale 303-377 mg/mu3.

Osiągany poziom emisji pyłu poniżej 400 mg/mu3 
 dla tego rodzaju istniejących kotłów rusztowych opalanych węglem kamiennym, uzasadnia uznanie stosowanych technik za najlepszą dostępną technikę w odniesieniu do polskich przepisów obowiązujących do roku 2007 i po tym terminie.

Dwutlenek siarki

Kotły nie posiadają urządzeń redukujących emisję SO2.

Z pomiarów okresowych emisji za lata 2003- 2004 wynika, że średni poziom emisji SO2 dla kotów OR nr 7-11 mieści się w przedziale 511-782 mg/mu3 a dla kotów WR
 nr 12 i 13 mieści się w przedziale 725-857 mg/mu3.

Osiągany poziom emisji SO2 poniżej 1500 mg/mu3 
 dla tego rodzaju istniejących kotłów rusztowych opalanych węglem kamiennym, uzasadnia uznanie stosowanych technik za najlepszą dostępną technikę w odniesieniu do polskich przepisów obowiązujących do roku 2007 i po tym terminie.

III.2.3.
Metody ochrony przed hałasem i wibracją

Metody ochrony przed hałasem i wibracją

· usytuowanie turbin, generatorów i pomp zasilających w zamkniętych pomieszczeniach (m.in. w maszynowni),

· zastosowanie biernej ochrony przed hałasem poprzez wykorzystanie ścian budynków jako ekranów dla wentylatorów spalin umieszczonych na zewnątrz,

· izolacje akustyczne na kanałach, wentylatorach, redlerach skośnych i kominach kotłów nr 7 i 8,

· wymiana silnika przy wentylatorze kotła nr 10,

· wymiana okładzin na redlerach poziomych,

· właściwa organizacja pracy w celu minimalizacji uciążliwości hałasowej – ograniczenie czasu pracy urządzeń (np. redlerów w normowym czasie odniesienia w porze nocnej).

III.2.4
Metody ograniczania uciążliwości gospodarki odpadami

III.2.4.1 Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów

Oparty na technologii spalania węgla proces produkcji energii w EC Pruszków, a także operacje towarzyszące temu procesowi, związane z uzdatnianiem wody do celów technologicznych, konserwacją i remontami są źródłem odpadów, których powstaniu nie można zapobiec. Stąd działania Elektrociepłowni, ukierunkowane na ochronę środowiska przed odpadami, koncentrują się głównie na ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów poprzez zastosowanie paliwa wyższej jakości. Aktualnie obowiązujące w Elektrociepłowni wymagania dotyczące jakości użytkowanego węgla na lata 2004 - 2006 dopuszczają zawartość w nim popiołu około 7 % oraz siarki na poziomie nieprzekraczającym 0,6 %.

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę ilościową i jakościową węgla użytkowanego w EC Pruszków w latach 2001-2003 z perspektywą na lata 2004-2006.

Tabela III2.4.1. Parametry charakterystyczne węgla użytkowanego w EC Pruszków.

	
	Zużycie węgla

[Mg]
	Średnia wartość opałowa 

[kJ/kg]
	Średnia zawartość popiołu

[%]
	Średnia zawartość siarki

[%]

	2001
	57118
	26651
	7,68
	0,61

	2002
	51151
	28448
	6,89
	0,78

	2003
	53726
	28008
	6,71
	0,55

	2004
	49731
	29011
	5,01
	0,6


Zużycie paliwa, a w konsekwencji ilość odpadów przypadająca na jednostkę wyprodukowanej energii, determinowana jest sprawnością samego procesu wytwarzania energii. Efekt ograniczenia ilości odpadów powstających w procesie energetycznego spalania węgla można zatem uzyskać poprzez użytkowanie paliwa wyższej jakości oraz drogą usprawniania samego procesu. 

W przypadku rozpatrywanej Elektrociepłowni zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, umożliwiło osiągnięcie wysokiej sprawności procesu energetycznego na poziomie przekraczającym 80%, przyczyniając się tym samym do efektywnego zmniejszenia masy wytwarzanych odpadów. Równolegle podejmowane są działania w celu stworzenia warunków bezpiecznego zagospodarowania odpadów.

Wyrazem tego jest wprowadzenie systemu odbioru odpadów paleniskowych bezpośrednio z urządzeń technologicznych (odstojniki), z pominięciem fazy ich magazynowania oraz maksymalizacja odzysku wszystkich wytwarzanych odpadów.

Odpady powstające w operacjach towarzyszących procesowi produkcji energii, których łączna ilość nie przekracza 10% masy wszystkich wytwarzanych odpadów, pod względem rodzajów odpowiadają charakterowi działalności omawianego zakładu, a ich ilość zminimalizowana jest do poziomu wynikającego z norm technologicznych przyjętych dla operacji będących ich źródłem. W związku z tym nie ma obecnie możliwości dalszego znacznego ograniczenia tych rodzajów odpadów.
Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione warunki funkcjonowania Elektrociepłowni, działanie na rzecz ochrony środowiska w głównej mierze musi polegać nie na zapobieganiu powstawaniu odpadów, ale jeśli to możliwe na ograniczeniu do minimum ilości powstających odpadów oraz ich racjonalnym zagospodarowaniu.
III.2.4.2. Maksymalizacja odzysku odpadów 

Odpady z instalacji IPPC (energetyczne spalanie paliw)

Większość odpadów powstających w EC Pruszków, w tym wszystkie odpady paleniskowe - stanowiące ponad 90% ogółu wytwarzanych odpadów, są poddawane odzyskowi przez firmy zewnętrzne. Odpady paleniskowe znajdują zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych, w budownictwie drogowym oraz do rekultywacji i utwardzania terenów. 

Odpady odbierane są przez podmioty posiadające uprawnienia wymagane w tym zakresie, na podstawie umów, w których zawarte są obustronne zobowiązania odnoszące się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa ekologicznego podczas usuwania i transportu odpadów. Sposoby odzysku odpadów paleniskowych są zgodne ze wskazanymi w projekcie BREF Large Combustion Plants 

Odpady z eksploatacji majątku i utrzymania ruchu w EC Pruszków

Odpady z eksploatacji majątku i utrzymania ruchu w EC Pruszków, które kwalifikują się do odzysku materiałowego lub energetycznego (np. przepracowane oleje, akumulatory, złom metali), są wykorzystywane do odpowiednich celów gospodarczych. Część odpadów jest unieszkodliwiana metodą przekształcenia termicznego lub składowana (np. materiały izolacyjne).
Pozostałe odpady, które powstają w relatywnie niewielkich ilościach, są także w większości przekazywane do przerobu ukierunkowanego przede wszystkim na odzysk zawartych w nich materiałów lub energii. Odpady nie kwalifikujące się do odzysku są unieszkodliwiane, w większości innymi metodami niż składowanie. Wyjątek w tej mierze stanowią odpady, dla których dotychczas nie można znaleźć odbiorców oferujących możliwości innego niż składowanie sposobu zagospodarowania. 

Wszystkie odpady są wywożone z terenu Elektrociepłowni środkami transportu samochodowego ich odbiorców.
Zasady współpracy z odbiorcami odpadów

W celu zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami oraz objęcia nadzorem całego procesu zagospodarowania odpadów, Departament Ochrony Środowiska EW S.A. określił zasady, jakimi należy kierować się przy zawieraniu umów z odbiorcami odpadów. 

Poniższy diagram przedstawia zasady, jakimi EW S.A. kieruje się przy zawieraniu umów, w których występują: trzy podmioty gospodarcze (posiadające odpowiednie uprawnienia):
· WYTWÓRCA ODPADÓW = ZAKŁAD EW
· FIRMA TRANSPORTUJĄCA
· FIRMA PROWADZĄCA ZAGOSPODAROWANIE

  









Powyższy system zapewnia sprawowanie kontroli nad całym procesem zagospodarowania odpadów.

TRANSPORTUJĄCY odbierając od EW odpad ma obowiązek rozliczenia się z dostawy odpadu UTYLIZUJĄCEMU, czego dowodem jest zwrócona EW karta przekazania odpadu „T ( Z”.

W momencie odbioru odpadów przez TRANSPORTUJĄCEGO (potwierdzonego kartą przekazania odpadu), staje się on posiadaczem odpadu i całkowicie odpowiada za odpad w czasie transportu tj. za:

· występowanie pylenia wtórnego,

· katastrofę,

· kradzież,

· złożenie odpadów w miejscu niedozwolonym, itp.

Karty przekazania odpadów ZAKŁAD ( TRANSPORTUJĄCY obejmują każdą transzę transportową (max. miesięczną).

Płatność za transport jest realizowana po otrzymaniu kopii karty przekazania odpadu „T ( Z”.

System ten jest spójny z Polityką Środowiskową EW (dokument opracowany, nie podpisany jeszcze przez Zarząd EW), w której wyrażono troskę o cały przebieg procesu zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów.

W przypadku występowania w procesie zagospodarowania odpadów dwóch podmiotów: ZAKŁAD EW i ZAGOSPODAROWUJĄCY obowiązują te same zasady postępowania.

III.2.4.3. Inne działania

Z punktu widzenia gospodarki odpadami na terenie EC Pruszków dodatkowymi środkami mającymi na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu odpadów na otaczające je środowisko są:

· uśrednianie jakości paliwa poprzez bezpośrednie mieszanie węgla w kopalni oraz dodatkowe mieszanie na placach w trakcie formowania hałd, załadunku węgla z placów itp.;

· przeciwdziałanie pyleniu podczas transportu węgla, rozładunku oraz podczas jego magazynowania na placu węglowym;

· redukcja konsumpcji energii własnej poprzez ciągłe unowocześnianie zakładu i optymalizacje procesów;

· redukcja ryzyka wystąpienia awarii poprzez właściwy monitoring.

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie ma także bezpieczna gospodarka substancjami niebezpiecznymi. Przeprowadzony w ostatnich latach przegląd urządzeń technologicznych pod kątem występowania azbestu nie wykazał żadnych materiałów zawierających azbest. Po modernizacji transformatorów nie występują również na terenie Zakładu żadne urządzenia, w których mogą występować związki PCB. 

W celu ujednolicenia zasad postępowania przy bilansowaniu i rozliczaniu odpadów paleniskowych wytwarzanych w poszczególnych Zakładach Spółki, a także w celu zapewnienia wypełniania prawnych wymogów ochrony środowiska, wdrożona została procedura „Bilansowanie ubocznych produktów spalania w EW S.A.”. Procedura obowiązuje od dnia1 stycznia 2005r.

Procedura ma zastosowanie dla zakładów produkcyjnych EW S.A. spalających paliwo stałe, tzn.

· Ec Siekierki.

· Ec Żerań.

· Ec Kawęczyn.

· Ec Pruszków.

oraz dla wszystkich rodzajów odpadów (Ubocznych Produktów Spalania) powstających w zakładach produkcyjnych EW S.A. w wyniku spalania paliwa stałego, wyszczególnionych w poniższej tabeli.
	Lp
	Asortyment UPS

Określenie potoczne
	Asortyment UPS

Określenie oficjalne - Rozporządzenie
	Kod odpadu
	Miejsca wytwarzania

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	 Żużel konwencjonalny
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych z 10 01 04)
	10 01 01
	Ec Siekierki

 Ec Żerań 

   Ec Kawęczyn

	2.
	 Żużel z kotłów rusztowych
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych z 10 01 04)
	10 01 01
	   Ec Pruszków

	3.
	 Popiół lotny 
	Popioły lotne z węgla
	10 01 02
	Ec Siekierki 

Ec Żerań 

EC Kawęczyn 

	4.
	 Popiół ze złoża
	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 1001 82)
	10 01 24
	Ec Żerań

	5.
	 Popioło-żużel
	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzenia odpadów paleniskowych
	10 01 80
	Ec Żerań

	6.
	 Popiół fluidalny
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	10 01 82
	Ec Żerań

	7.
	 Popiół z odsiarczania
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	10 01 82
	Ec Siekierki


W procedurze określone zostały następujące czynności w ramach podstawowych działań, takich jak:

· gromadzenie dokumentów wagowych

· ustalanie dobowego bilansu odpadów

· przeliczanie miesięcznej tabeli odbiorów odpadów w stanie suchym

· wykonanie ostatecznego bilansu odpadów  za dany miesiąc kalendarzowy

· sporządzanie kart ewidencji odpadów

· sporządzanie kart przekazania odpadów 

· sporządzenie rocznego bilansu odpadów paleniskowych 

· sporządzanie sprawozdań statystycznych i informacji 

oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych stanowisk i terminy realizacji przypisanych im czynności.
III.2.5
Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Nie ma potrzeby podejmowania działań zapobiegających emisji pól elektromagnetycznych z przedmiotowej instalacji.
III.2.6
Techniki ochrony środowiska jako całości

III.2.6.1
Metody doboru technologii bezpiecznych dla środowiska

Proponuje się przyjąć, że wprowadzanie na teren Elektrociepłowni Pruszków nowych technologii oraz zmiany sposobu prowadzenia dotychczasowych procesów produkcyjnych, niezależnie od tego, czy powodowałoby to konieczność weryfikacji warunków pozwolenia (zgodnie z wymogiem art. 214 lub 215 w powiązaniu z art. 3 pkt. 7 ustawy POŚ) będą każdorazowo poprzedzane analizą kryterialną z preferencjami dla technik i technologii, które:

· nie powodują powstawania ścieków (w odniesieniu do procesów nowych), jeżeli jest to tylko możliwe,

· zmniejszają ilość wytwarzanych ścieków, a zwłaszcza ładunki substancji chemicznych wprowadzane na oczyszczalnię w stosunku do aktualnego poziomu (w odniesieniu do procesów zmienianych lub modernizowanych),

· nie powodują zwiększenia emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz pyłu,

· minimalizują powstawanie odpadów oraz nie powodują powstawania odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne,

· zmniejszają zapotrzebowanie na energię i media produkcyjne,

· charakteryzują się wysokimi wskaźnikami wykorzystania surowców, półproduktów i energii (w przypadku procesów zmienianych lub modernizowanych za wystarczające uznaje się wykazanie, że wskaźniki efektywności będą wyższe niż dotychczas osiągane),

· nie stanowią dodatkowego obciążenia akustycznego dla otoczenia.

III.2.6.2
Metody efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej

W celu zapewnienia odpowiedniego doboru metod zapewniania efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej wnioskuje się o ustalenie w pozwoleniu zintegrowanym następujących kryteriów oceny efektywności technologii, urządzeń produkcyjnych oraz procedur ich prowadzenia:

· możliwość odzysku i ponownego wykorzystywania materiałów i surowców,

· możliwość bieżącej kontroli parametrów procesowych na poszczególnych etapach procesu oraz wpływania na jego przebieg w przypadku odchyleń od optimum procesowego,

· minimalizacja wycieków i strat surowców podczas transportu i przesyłu,

· zapobieganie wyciekom z części tłocznych pomp i rurociągów.

III.2.6.3
Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej

Elektrociepłownia Pruszków prowadzi następujące działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej w Zakładzie:

· identyfikacja urządzeń i procesów konsumujących największe ilości energii,

· ustalanie sprawności energetycznej poszczególnych urządzeń i procesów,

· identyfikacja możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię,

· identyfikacja możliwości wtórnego wykorzystania ciepła procesowego.

· zastępowanie urządzeń o niskiej sprawności energetycznej urządzeniami wysokosprawnymi o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną i odpowiedniej gospodarce ciepłem,

· optymalizacja procesów pod kątem wtórnego wykorzystania ciepła,

· zapewnienie, że wszystkie nowo instalowane urządzenia charakteryzować się będą maksymalną osiągalną sprawnością energetyczną.

Wyniki tych działań zostaną ocenione podczas pierwszej weryfikacji warunków pozwolenia.

III.2.6.4
Metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi

Elektrociepłownia Pruszków stosuje się do zasad i przepisów prawnych w zakresie bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi. Wnioskuje się o ustalenie okresowej weryfikacji (w cyklu rocznym) stopnia spełniania niżej wymienionych zasad odnoszących się do miejsc magazynowania, przeładunku, transportu i wykorzystywania substancji niebezpiecznych:

· przeprowadzanie rozładunku substancji niebezpiecznych tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio przygotowanych,

· utrzymywanie w należytym stanie zabezpieczeń przy zbiornikach i innych miejscach magazynowania substancji niebezpiecznych,

· prowadzenie ścisłej ewidencji i nadzoru nad wykorzystaniem substancji niebezpiecznych na terenie całego Zakładu,

· ustalenie i rygorystyczne przestrzeganie zasad postępowania z każdą z substancji niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu na terenie Zakładu,

· wyznaczenie grupy osób uprawnionych do obrotu substancjami niebezpiecznymi na terenie EC i systematyczne uzupełnianie oraz sprawdzanie ich wiedzy w zakresie zasad bezpiecznego gospodarowania tymi substancjami i postępowania w sytuacjach awaryjnych,

III.2.6.5
Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej

W ocenie stanu technicznego instalacji EC Pruszków (Załącznik II.2.1.4) przedstawiono zestawienie podstawowych danych dotyczących miejsca przechowywania substancji niebezpiecznych pożarowo i dla środowiska wraz z odpowiednimi dopuszczeniami Urzędu Dozoru Technicznego.
III.2.7.
Bezpieczne dla środowiska zakończenie działania instalacji i urządzeń

W praktyce trudno jest oszacować czas eksploatacji instalacji i zakończenia produkcji. Nie sposób przewidzieć, jakie będą obowiązywały w przyszłości wymogi formalno-prawne w zakresie likwidacji obiektów przemysłowych. 

Sposób postępowania na etapie likwidacji Elektrociepłowni Pruszków i wynikający z aktualnych przepisów prawa krajowego powinien być zgodny z wytycznymi dokumentów referencyjnych BAT (BREF-ów), które zalecają:

· minimalizować ilości ziemi wydobywanej z wykopów, ograniczyć jej przemieszczanie i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem;

· zabezpieczyć grunty przed zanieczyszczeniem na skutek wycieku, niewłaściwego składowania materiałów niebezpiecznych i depozycji z powietrza;

· przeprowadzać oceny stanu zanieczyszczenia środowiska w celu opracowania harmonogramu działań rewitalizacyjnych.

III.3
WNIOSKOWANE DOPUSZCZALNE PARAMETRY EMISYJNE I PARAMETRY JAKOŚCI ŚRODOWISKA

III.3.1
Dodatkowe parametry jakości środowiska

Według aktualnie obowiązujących przepisów wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2004 r. Nr 178, poz.1841).

W otoczeniu EC Pruszków zidentyfikowano następujące tereny chronione:

· od strony południowej i południowo-wschodniej, za torami kolejowymi:

· w odległości ok. 70 m - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Różanej i Parkowej,

· od strony północno - zachodniej:

· w odległości ok. 150 m - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Królowej Jadwigi, 

· od strony zachodniej:

· w odległości ok. 50 m budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Waryńskiego 12,

· od strony północnej:

· w odległości ok. 40 m budynek mieszkalny wielorodzinny (parterowy) ul. Elektryczna 2,

· od strony północno-wschodniej:

· w odległości ok. 160 m zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Wiosennej, Bristol, Cichej.

Dla terenów tych proponuje się kwalifikację wg punktu 3a i 3b powyższej tabeli 1 załącznika do rozporządzenia - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla tego typu terenów chronionych, wynoszą:

- instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu:

· dla pory dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie następującym, w godzinach 600 ÷ 2200 - 55 dB,
· dla pory nocy – przedział czasu odniesienia równy najmniej korzystnej godzinie pory nocy, w godzinach 2200 ÷ 600  - 45 dB.

Wszystkie źródła ruchome i stacjonarne działające na terenie ocenianego EC Pruszków – traktowane są zgodnie z ww. rozporządzeniem jako „instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu”.

III.3.2
Proponowane dopuszczalne wielkości emisyjne

Wielkości zostały ustalone zgodnie z Art. 204, 205 i 206 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Art. 204. 1. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki, a w szczególności, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 2, nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.

2. Przez graniczne wielkości emisyjne rozumie się takie dodatkowe standardy emisyjne, które nie mogą być przekraczane przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego.

Art. 205. Nieprzekraczanie wielkości emisji wynikającej z zastosowania najlepszych dostępnych technik nie zwalnia z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska.

 Art. 206. 1. Minister właściwy do spraw środowiska gromadzi informacje o najlepszych dostępnych technikach oraz rozpowszechnia je na potrzeby organów właściwych do wydawania pozwoleń oraz zainteresowanych podmiotów korzystających ze środowiska.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitego podejścia do wydawania zintegrowanych pozwoleń na obszarze całego kraju, może określić, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik, jakie muszą spełniać instalacje......., w tym:

1) graniczne wielkości emisyjne,

2) .........................itd.

Ponieważ nie zostały jeszcze sformułowane przez Ministra wymagania dot. granicznych wielkości emisyjnych zgodnie z Art. 207 Ustawy Prawo ochrony środowiska podstawą do zaproponowania granicznych wielkości emisyjnych są standardy emisyjne jakie obowiązują i jakie będą obowiązywały we wnioskowanym okresie ważności pozwolenia zintegrowanego.

III.3.2.1
Dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza

Dla instalacji IPPC -energetyczne spalanie paliw wnioskuje się o przyjęcie dopuszczalnych wielkości substancji wprowadzanych do powietrza spełniających wymogi określone w :

· załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r w sprawie standardów emisyjnych z instalacji ( Dz.U. nr 163 poz. 1584)  oraz w

· Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1 poz.12)

Wnioskowane wartości emisji dopuszczalnych dla instalacji  IPPC lata 2006-2015

WARIANT I Paliwo o wartości opałowej 28 300 kJ/kg zawartość siarki 0,6 % zawartość popiołu 6,9%

Tabela III. 3.2.1.-1 Wnioskowane emisje dopuszczalne w mg/mu3 przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych . 

	Źródło emisji
	Parametry emitora
	Substancja
	Emisja dopuszczalna

	
	h[m]
	d[m]
	nr
	
	mg/mu3

	Dla kotła K7 i
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	955

	dla emitora  K7 
	27,2
	1,34
	K7
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K8 i
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	955

	dla emitora  K8 
	27,2
	1,34
	K8
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K9 i
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	955

	dla emitora  K9
	50,0
	1,796
	K9
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K10 i
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	955

	dla emitora  K10/11 
	50,0
	2,38
	K10/K11
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K11 
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	955

	
	50,0
	2,38
	K10/K11
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K12 i
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	955

	dla emitora  K12/13 
	50,0
	1,80
	K12/K13
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K13 
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	955

	
	50,0
	1,80
	K12/K13
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400


Tabela nr III.3.2.1-2 Wnioskowane emisje roczne lata 2006-2015

	Nazwa substancji
	Wielkość emisji
	Kody źródeł emisji danej substancji

	
	Mg/rok
	

	Dwutlenek siarki
	709,5
	K7,K8,K9,K10/11,K12/13

	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	297,0
	K7,K8,K9,K10/11,K12/13

	Pył ogółem
	297,0
	K7,K8,K9,K10/11,K12/13


WARIANT II Paliwo o wartości opałowej 27 000 kJ/kg zawartość siarki 0,55 % zawartość popiołu 6,7 %

Tabela III. 3.2.1.-3 Wnioskowane emisje dopuszczalne w mg/mu3 przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych . 

	Źródło emisji
	Parametry emitora
	Substancja
	Emisja dopuszczalna

	
	h[m]
	d[m]
	nr
	
	mg/mu3

	Dla kotła K7 i
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	912

	dla emitora  K7 
	27,2
	1,34
	K7
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K8 i
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	912

	dla emitora  K8 
	27,2
	1,34
	K8
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K9 i
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	912

	dla emitora  K9
	50,0
	1,796
	K9
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K10 i
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	912

	dla emitora  K10/11 
	50,0
	2,38
	K10/K11
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K11 
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	912

	
	50,0
	2,38
	K10/K11
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K12 i
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	912

	dla emitora  K12/13 
	50,0
	1,80
	K12/K13
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400

	Dla kotła K13 
	
	
	
	Dwutlenek siarki 
	912

	
	50,0
	1,80
	K12/K13
	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	400

	
	
	
	
	Pył ogółem
	400


Tabela nr III.3.2.1-2 Wnioskowane emisje roczne lata 2006-2015

	Nazwa substancji
	Wielkość emisji
	Kody źródeł emisji danej substancji

	
	Mg/rok
	

	Dwutlenek siarki
	681,7
	K7,K8,K9,K10/11,K12/13

	Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
	298,9
	K7,K8,K9,K10/11,K12/13

	Pył ogółem
	298,9
	K7,K8,K9,K10/11,K12/13


Standardy jakości powietrza będą dotrzymane: 
1. dla węgla o minimalnej wartości opałowej. 28300 kJ/kg, przy jednoczesnym spełnieniu warunków:

max. zawartości siarki w węglu 0,6 % 
          max. zawartości popiołu w węglu 6,9 % 

2. dla węgla o minimalnej wartości opałowej 27000 kJ/kg, przy jednoczesnym spełnieniu warunków:

max. zawartości siarki w węglu 0,55 % 

          max. zawartości popiołu w węglu 6,7 % .
III.3.2.2
Graniczne wielkości emisyjne zanieczyszczeń wprowadzanych do kanalizacji komunalnej oraz do środowiska wodnego i gruntowego

Wnioskuje się o pozostawienie wymagań dotyczących granicznych wielkości emisyjnych zanieczyszczeń wprowadzanych do kanalizacji oraz do środowiska wodnego zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

III.3.2.3
Graniczne wielkości emisyjne hałasu (wibracji)

Dopuszczalne graniczne wielkości emisyjne hałasu nie zostały do tej pory ustalone przez Ministra właściwego do spraw ochrony środowiska w trybie delegacji ustawowej (Prawo Ochrony Środowiska - Art.145 i 206). 

W związku z powyższym nie wnioskuje się o ustalenie granicznych wielkości emisyjnych dla instalacji.

Emisja hałasu do środowiska z instalacji ma nie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska (warunek ten obecnie jest przez zakład spełniony) tj. dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 13 sierpnia 2004 r. Nr 178, poz.1841).

III.3.2.4
Graniczne wielkości emisji promieniowania elektromagnetycznego

Dla EC Pruszków nie wnioskuje się o ustalenie granicznych wielkości emisji promieniowania elektromagnetycznego. nie ma możliwości określenia miejsc występowania pól o wartościach granicznych, gdyż jest to teren ogrodzony i strzeżony (niedostępny dla ludności) oraz nie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Poza terenem Zakładu nie stwierdzono występowania pól przekraczających standardy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r. poz. 1883).

III.3.3
Wnioskowanie w zakresie gospodarki odpadami
III.3.3.1.
Wnioskowana ilość i rodzaje odpadów do wytwarzania

Przedstawione w tabeli II.2.3.3.-3 i tabeli II.2.3.3.-4 charakterystyki ilościowe odpadów wytworzonych, odnoszących się do 2004 r. nie są reprezentatywne dla składanego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego ponieważ nie obejmowały odpadów, które powstając okresowo w Elektrociepłowni, nie były wytwarzane w roku sprawozdawczym.

Ponadto wytwórcami odpadów pochodzących z prowadzonych na terenie zakładu robót remontowych, konserwacyjnych i innych zlecanych specjalistycznym firmom, zgodnie z obowiązującym prawem, stali się wykonawcy tych robót, ponosząc odpowiedzialność za zagospodarowanie powstających w nich odpadów. Nie można jednak wykluczyć możliwości prowadzenia takich robót przez służby Elektrociepłowni, która tym samym musi posiadać zgodę na wytwarzanie tych odpadów.
Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskuje się o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie wszystkich rodzajów odpadów powstających na terenie EC Pruszków, zgodnie z charakterystyką przedstawioną w tabeli III.3.3.-1 (instalacja IPPC- odpady z energetycznego spalania paliw) oraz w tabeli III.3.3.-2 (odpady z eksploatacji majątku i utrzymania ruchu w Elektrociepłowni).

Odpady uwzględnione w zestawieniu, które pochodzą z eksploatacji majątku Elektrociepłowni i utrzymania w niej ruchu, pod względem rodzajów odpowiadają charakterowi prowadzonej działalności, a ich ilość nie przekracza poziomu wynikającego z norm technologicznych przyjętych dla operacji będących ich źródłem.
Generalnie rodzaje powstających odpadów w Elektrociepłowni oraz sposób ich zagospodarowania nie ulegną znaczącym zmianom w stosunku do określonych w decyzji nr 211/2002 Starosty Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2002 r., (znak: WR-7647/103/2002), w sprawie udzielenia Elektrociepłowni Pruszków pozwolenia na wytwarzanie odpadów – załącznik nr II.2.3.3.-3.

Tabela III.3.3.-1
Wnioskowane rodzaje i ilości odpadów dozwolonych do wytwarzania w EC PRUSZKÓW na instalacji IPPC w procesie 



energetycznego spalania paliw
	Rodzaje wytwarzanych odpadów stałych
	
	Ilość odpadów (Mg/rok)
	Ilość zagospodarowanych odpadów [Mg/rok]

w tym:

	Lp
	Strumień odpadów*
	Nazwa odpadu
	Kod odpadu1
	wytworzo-nych
	zagospodaro-

wanych
	pozosta-łych
	odzysk
	unieszkodliwianie

	
	
	
	
	
	
	
	
	innymi metodami
	metodą 
składowania

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1
	S
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
	10 01 01
	5 000
	5 000
	-
	5 000
	-
	-


1. Oznaczenie kodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206)

*)             S - odpady z energetycznego spalania paliw.
TABELA III.3.3.-2
Wnioskowane rodzaje i ilości odpadów dozwolonych do wytwarzania w związku z eksploatacją majątku i utrzymaniem ruchu 



w EC PRUSZKÓW
	Rodzaje wytwarzanych odpadów stałych
	
	Ilość odpadów (Mg/rok)
	Ilość zagospodarowanych odpadów [Mg/rok]

w tym:

	Lp
	Strumień odpadów*
	Nazwa odpadu
	Kod odpadu1
	wytworzo-nych
	zagospodaro-

wanych
	pozosta-łych
	odzysk
	unieszkodliwianie

	
	
	
	
	
	
	
	
	innymi metodami
	metodą 
składowania

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Odpady niebezpieczne

	1
	T
	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
	13 01 05*
	0,4
	0,4
	-
	0,4
	-

	2
	T
	Inne oleje hydrauliczne
	13 01 13*
	5
	5
	-
	5
	-
	-

	3
	T
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	13 02 08*
	2
	2
	-
	2
	-
	-

	4
	T
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
	13 03 10*
	4
	4
	-
	4
	-
	-

	5
	O
	Szlamy z odwodnienia olejów w separatorach
	13 05 02*
	3
	3
	-
	-
	3
	-

	6
	O
	Szlamy z kolektorów
	13 05 03*
	50
	50
	-
	-
	50
	-

	7
	I
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	15 02 02*
	1,5
	1,5
	-
	1,5
	-

	8
	T
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (lampy fluorescencyjne)
	16 02 13*
	0,5
	0,5
	-
	0,5
	-
	-

	9
	I
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne
	16 05 06*
	0,1
	0,1
	-
	-
	0,1
	-

	10
	T
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	16 06 01*
	50
	50
	-
	50
	-
	-

	Odpady inne niż niebezpieczne

	11
	R
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	15 01 02
	0,05
	0,05
	-
	0,05
	-
	-

	12
	R
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	17 01 01
	100
	100
	-
	100
	-
	-

	13
	R
	Tworzywa sztuczne
	17 02 03
	20
	20
	-
	20
	-
	-

	14
	R
	Żelazo i stal
	17 04 05
	100
	100
	-
	100
	-
	-

	15
	R
	Kable
	17 04 11
	100
	100
	-
	100
	-
	-

	16
	R
	Materiały izolacyjne
	17 06 04
	20
	20
	-
	20
	-
	-

	17
	O
	Zawartość piaskowników
	19 08 02
	10
	10
	-
	10
	-
	-

	18
	O
	Osady z dekarbonizacji wody
	19 09 03
	300
	300
	-
	300
	-
	-

	19
	O
	Zużyte żywice jonowymienne
	19 09 05
	12
	12
	-
	12
	-
	-


1. Oznaczenie kodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206)

*)             O - odpady z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,

T - odpady z eksploatacji,  konserwacji i napraw technicznych i środków transportu,


 R - odpady z budowy i  remontów,  



I - inne odpady.

III.3.3.2.
Wnioskowane miejsca czasowego magazynowania odpadów

Odpady powstające w bieżącej działalności związanej z utrzymaniem ruchu na terenie Elektrociepłowni są przekazywane przez poszczególne jednostki prowadzące tę działalność do wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadów, gdzie są magazynowane w celu zebrania większych partii przed przekazaniem ich odbiorcom. 

Odpady są gromadzone i przechowywane w pojemnikach lub urządzeniach magazynowych, dostosowanych pod względem wielkości, materiału oraz sposobu zabezpieczenia do rodzaju, stanu skupienia i innych własności gromadzonych odpadów, umożliwiających ich bezpieczne magazynowanie i przeładunek. Wszystkie odpady są składowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów.

Sposób organizacji i eksploatacji terenu magazynowania odpadów pozwala na ograniczenie do minimum jego wpływu na otoczenie, co potwierdzone jest badaniami omówionymi w częściach niniejszego opracowania dotyczących jakości wód podziemnych i powierzchniowych

Miejsca magazynowania odpadów na terenie EC Pruszków wyszczególniono w tabeli III.3.3.-3 (instalacja IPPC- odpady z energetycznego spalania paliw) i tabeli III.3.3.-4 (odpady z eksploatacji majątku i utrzymania ruchu w Elektrociepłowni). Graficzną ilustrację miejsc magazynowania odpadów na terenie EC Pruszków przedstawia załącznik nr II.2.3.3.-1.
Tabela III.3.3.-3
Wnioskowane miejsca magazynowania odpadów powstających w EC PRUSZKÓW na instalacji IPPC w procesie energetycznego 



spalania paliw
	Lp
	Strumień odpadów*
	Nazwa odpadu
	Kod odpadów1
	Sposób zbierania
	Firma przewożąca odpady

(specjalna lub transport własny)
	Odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów2

	
	
	
	
	
	
	Sposób odzysku lub

unieszkodliwiania
	Zgodność sposobu z wymogami prawa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1
	S
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
	10 01 01
	Osadnik
	Uprawniony odbiorca;
Indywidualny odbiór  i transport
	Odzysk materiałowy - odpad wykorzystywany w utwardzaniu nawierzchni gruntowych lub w produkcji prefabrykatów betonowych (R5)
	Zgodny


1. Oznaczenie kodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206)

2. Z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628).
*)             S - odpady z energetycznego spalania paliw.

Tabela III.3.3.-4
Wnioskowane miejsca magazynowania odpadów powstających w związku z eksploatacją majątku i utrzymaniem ruchu 



w EC PRUSZKÓW
	Lp
	Strumień odpadów*
	Nazwa odpadu
	Kod odpadów1
	Sposób zbierania
	Firma przewożąca odpady

(specjalna lub transport własny)
	Odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów2

	
	
	
	
	
	
	Sposób odzysku lub

unieszkodliwiania
	Zgodność sposobu z wymogami prawa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Odpady niebezpieczne

	1
	T
	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
	13 01 05*
	Beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych w magazynie odpadów olejowych
	Uprawniony odbiorca
	Obróbka fizyczno-chemiczna lub termiczne przekształcanie odpadów (D9/D10)
	Zgodny

	2
	T
	Inne oleje hydrauliczne
	13 01 13*
	Beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych w magazynie odpadów olejowych
	Uprawniony odbiorca 
	Odzysk olejów w specjalistycznej instalacji (R9)
	Zgodny

	3
	T
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	13 02 08*
	Beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych w magazynie odpadów olejowych
	Uprawniony odbiorca 
	Odzysk olejów w specjalistycznej instalacji (R9)
	Zgodny

	4
	T
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
	13 03 10*
	Wywożone bezpośrednio po powstaniu lub gromadzone w beczkach metalowych lub z tworzyw sztucznych w magazynie odpadów olejowych 
	Uprawniony odbiorca 
	Odzysk olejów w specjalistycznej instalacji (R9)
	Zgodny

	5
	O
	Szlamy z odwodnienia olejów w separatorach
	13 05 02*
	Separator
	Uprawniony odbiorca
	Obróbka fizyczno-chemiczna lub termiczne przekształcanie odpadów (D9/D10)
	Zgodny

	6
	O
	Szlamy z kolektorów
	13 05 03*
	Usuwane bezpośrednio bez konieczności czasowego gromadzenia
	Uprawniony odbiorca 
	Obróbka fizyczno-chemiczna lub termiczne przekształcanie odpadów (D9/D10)
	Zgodny

	7
	I
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	15 02 02*
	Beczki metalowe, z tworzyw sztucznych lub worki plastikowe w magazynie odpadów olejowych
	Uprawniony odbiorca 
	Termiczne przekształcanie odpadów (D10)
	Zgodny

	8
	T
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (lampy fluorescencyjne)
	16 02 13*
	Specjalistyczny metalowy kontener zamykany w magazynie odpadów
	Uprawniony odbiorca
	Unieszkodliwianie w specjalistycznej instalacji (D9)
	Zgodny

	9
	I
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne
	16 05 06*
	W pomieszczeniu laboratorium w opakowaniach fabrycznych w zamykanej szafie
	Uprawniony odbiorca 
	Obróbka fizyczno-chemiczna (D9)
	Zgodny

	10
	T
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	16 06 01*
	Gromadzone na paletach w magazynie odpadów
	Uprawniony odbiorca
	Odzysk w specjalistycznej instalacji (R4)
	Zgodny

	Odpady inne niż niebezpieczne

	11
	R
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	15 01 02
	Worki plastikowe, metalowe lub z tworzyw sztucznych pojemniki ustawione na utwardzonym, wyznaczonym placu magazynowym
	Uprawniony odbiorca

Indywidualny odbiór  i transport
	Odzysk materiałowy (R14)
	Zgodny

	12
	R
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	17 01 01
	Luzem na utwardzonym, wyznaczonym placu magazynowym
	Uprawniony odbiorca

Indywidualny odbiór  i transport
	Odzysk materiałowy (R14)
	Zgodny

	13
	R
	Tworzywa sztuczne
	17 02 03
	Pojemniki ustawione na utwardzonym, wyznaczonym placu magazynowym
	Uprawniony odbiorca 
	Odzysk materiałowy lub energetyczny (R14/R1)
	Zgodny

	14
	R
	Żelazo i stal
	17 04 05
	Luzem na utwardzonym, wyznaczonym placu magazynowym
	Uprawniony odbiorca

Indywidualny odbiór  i transport
	Odzysk materiałowy(R4)
	Zgodny

	15
	R
	Kable
	17 04 11
	Luzem na utwardzonym, wyznaczonym placu magazynowym
	Uprawniony odbiorca
	Odzysk materiałowy(R4)
	Zgodny

	16
	R
	Materiały izolacyjne
	17 06 04
	Luzem na utwardzonym, wyznaczonym placu magazynowym
	Uprawniony odbiorca
	Składowanie (D5)
	Zgodny

	17
	O
	Zawartość piaskowników
	19 08 02
	Zbiornik retencyjny wód opadowych
	Uprawniony odbiorca
	Odzysk materiałowy (R14)
	Zgodny

	18
	O
	Osady z dekarbonizacji wody
	19 09 03
	Osadnik
	Uprawniony odbiorca
	Rozprowadzenie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby (R10)
	Zgodny

	19
	O
	Zużyte żywice jonowymienne
	19 09 05
	Wywożone bezpośrednio po powstaniu lub magazynowane na stacji przygotowania wody
	Uprawniony odbiorca
	Termiczne przekształcanie odpadów (D10)
	Zgodny


1. Oznaczenie kodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206)

2. Z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628).
*)             O - odpady z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,

T - odpady z eksploatacji,  konserwacji i napraw technicznych i środków transportu,


 R - odpady z budowy i  remontów,  

 

I - inne odpady
III.3.4. 
Wnioskowane ilości poboru wód

III.3.4.1. 
Wnioskowane ilości poboru wód powierzchniowych

Zakład nie wnioskuje o pozwolenie na pobór wód powierzchniowych.
III.3.4.2. 
Wnioskowane ilości poboru wód podziemnych

Obowiązki EC Pruszków w zakresie poboru wód podziemnych określone są w pozwoleniu sektorowym.
III.4
WNIOSKOWANY ZAKRES MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
III.4.1.
Monitoring ilości pobieranej wody

Analizy jakości wody podziemnej prowadzone są z uwagi na potrzeby procesów uzdatniania. Nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych analiz jakości wody ujmowanej.

Ilość pobieranej wody powinna być rejestrowana co tydzień.

III.4.2.
Zakres monitoringu emisji

III.4.2.1
Monitoring odprowadzanych wód oraz ścieków

Wnioskuje się o określenie obowiązków EC zgodnie z wymaganiami pozwolenia wodnoprawnego.
III.4.2.2
Monitoring emisji do powietrza

III.4.2.2.1.Instalacja podstawowa

Zakres monitoringu emisji do powietrza określony jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. nr 283/04 poz. 2842);

Kotły węglowe

Elektrociepłownia prowadzi okresowe pomiary emisji na wszystkich eksploatowanych kotłach opalanych węglem. 

Pomiary wykonywane są w 7 punktach pomiarowych w kanałach spalinowych za każdym z kotłów.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia pomiary okresowe prowadzi się dwa razy w roku kalendarzowym raz w sezonie zimowym ( październik – marzec) oraz raz w sezonie letnim ( kwiecień-wrzesień).

Załącznik nr 2 określa także metodyki referencyjne wykonywania okresowych pomiarów emisji do powietrza ze spalania paliw.

Metodyką referencyjną:

· dla SO2 i NO2 jest absorpcja promieniowa IR lub inna metoda optyczna,

· dla CO jest absorpcja promieniowa IR .
· dla pyłu ogółem jest metoda grawimetryczna.
Zgodnie z artykułem 12 punkt 2  Prawa Ochrony Środowiska dopuszczone jest stosowanie innej metodyki niż metodyki referencyjne pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych pomiarów.

Dotychczas na kotłach PTWM w EC Pruszków:

okresowe pomiary emisji SO2 , NO2 , CO wykonywano metodą elektrochemiczną  
przy użyciu analizatora spalin TESTO 33 firmy TESTOTERM,

okresowe pomiary emisji pyłu wykonywano metodą grawimetryczną przy użyciu analizatora EMIO 2598 firmy EMIOTEST

Metoda elektrochemiczna stosowana w analizatorach spalin TESTO 33 firmy TESTOTERM spełnia wymogi artykułu 12 punkt 2  Prawa Ochrony Środowiska.

Króćce pomiarowe zainstalowane są za każdym z kotłów zgodnie z  PN-Z-04030-7 .

III.4.2.3
Monitoring hałasu

Przy obecnie obowiązujących przepisach pomiary hałasu dla instalacji posiadających pozwolenie wykonuje się raz na dwa lata, przy czym pomiary te dotyczą zachowania standardów jakości (poziomów dopuszczalnych) w środowisku. 

III.4.2.4
Ewidencja wytwarzanych i zagospodarowywanych odpadów

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 36 ustawy o odpadach Elektrociepłownia, jako posiadacz odpadów, jest obowiązana prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Obowiązek ten jest wypełniany w całości. Odpady są ewidencjonowane zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem masy wytworzonych odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania. Każdorazowo fakt przekazania odpadów jest odnotowany i potwierdzony przez przekazującego i odbiorcę odpadów. Do ewidencji odpadów stosowane są karty odpowiadające wzorom ustanowionym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736). Stosownie do wymagań ustawy o odpadach, zbiorcze zestawienie danych o odpadach wytworzonych w 2004 r., przygotowane z uwzględnieniem zakresu i formy określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. nr 152, poz. 1737), zostało przekazane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego do końca I kwartału 2005 r. 

III.4.2.5
Monitoring promieniowania elektromagnetycznego
Nie dotyczy.

III.4.3
Zakres monitoringu procesów technologicznych

III.4.3.1
Monitoring efektywności wykorzystania zasobów

Wnioskuje się o prowadzenie monitoringu efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych poprzez ewidencjonowanie i bilansowanie dla poszczególnych procesów ilości surowców i mediów oraz ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych w odniesieniu do łącznej produkcji energii elektrycznej i ciepła wyrażonej w GJ.

Ewidencjonowanie i bilansowanie odbywać się będzie miesięcznie, kwartalnie i rocznie.

Wykaz proponowanych wskaźników efektywności wykorzystania zasobów tj. ilości zużytych surowców i mediów oraz wytworzonych odpadów w odniesieniu do wielkości produkcji, którą jest suma wyprodukowanej energii elektrycznej i ciepła brutto przedstawiają następujące tabele:

	p.:
	Nazwa surowca
	Jednostka miary wskaźnika

	
	
	

	                                     Procesy podstawowe

	1.
	Węgiel kamienny
	Mg/TJ

	2.
	Woda podziemna procesowa 
	m3/TJ

	3.
	Fosforan trójsodowy 
	kg/TJ

	Procesy pomocnicze

	Uzdatnianie wody surowej

	4.
	Wapno hydratyzowane
	kg/TJ

	5.
	Chlorek sodu
	kg/TJ


	Lp.:
	Nazwa odpadu
	Jednostka miary wskaźnika

	
	
	

	Procesy podstawowe

	1.
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

kod 10 01 01
	Mg/TJ

	Procesy pomocnicze

	2.
	Odpady niebezpieczne ogółem
	kg/GJ


III.4.3.2
Monitoring efektywności wykorzystania energii

Wnioskuje się o prowadzenie monitoringu efektywności wykorzystania energii w oparciu o wyniki monitoringu technologicznego, poprzez ewidencjonowanie i okresowe bilansowanie ilości zużytej energii oraz optymalizację zużycia energii na potrzeby własne.

Ewidencjonowanie i bilansowanie odbywać się będzie w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

Monitoring efektywności wykorzystania energii prowadzony będzie w oparciu o następujące wskaźniki: 

	L.p.
	Wskaźnik
	Jednostka miary

	1.
	Sprawność wytwarzania
	%

	2.
	Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na produkcję ciepła
	kWh/GJ

	3.
	Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne zakładu
	%

	4.
	Wskaźnik skojarzenia energii elektrycznej
	%

	5.
	Wskaźnik skojarzenia ciepła
	%


III.4.3.3
Monitoring parametrów technicznych

Monitoring procesów technologicznych należy traktować jako komplementarny do monitoringu środowiska, stanowiący źródło informacji o stanie technicznym instalacji i dodatkowych danych, które mogą wykorzystane do oceny oddziaływania instalacji na środowisko.

W EW S.A. funkcjonuje monitoring produkcji w postaci monitoringu wielkości pomiarowych oraz wielkości obliczanych.

Na poziomie Zakładów odbywa się sterowanie i monitoring produkcji przy pomocy systemów lokalnych przypisanych do urządzeń podstawowych i pomocniczych (np. grupy kotłów, bloki itd.), bądź do procesów technologicznych (też podstawowych i pomocniczych o różnych zakresach w poszczególnych zakładach). Systemy te umożliwiają sterowanie i kontrolę urządzeń i procesów personelowi bezpośrednio obsługującemu oraz podgląd pozostałemu upoważnionemu personelowi w zakładach.

Systemy te obejmują wszystkie podstawowe procesy technologiczne i urządzenia:

kotły, turbiny, tzw. ciepłownictwo -obejmujące podgrzew czynnika grzewczego i dystrybucję ciepła, układ elektryczny, stacje przygotowania wody, układy nawęglania i odpopielania. 

Na szczeblu EW S.A. funkcjonuje system umożliwiający wizualizację, archiwizację pracy podstawowych urządzeń i procesów technologicznych – z ciągów pomocniczych dane wyjściowe (np. produkcję wody ze stacji przygotowania wody).System ten zapewnia wizualizację pracy urządzeń ze wszystkich zakładów EW S.A. i jest dostępny dla upoważnionego personelu w EW S.A. 

Ewidencjonowanie danych produkcyjnych odbywa się w systemie miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

W systemie monitoringu parametrów technologicznych proponuje się ewidencjonowanie następujących wskaźników:

	L.p.
	Wskaźnik
	Jednostka miary

	1.
	Zużycie paliwa 

węgiel kamienny


	Mg

	2.
	Jakość paliwa:

wartość opałowa

zawartość popiołu

zawartość siarki
	kJ/kg

%

%

	3.
	Koncentracja pyłu w spalinach 
	mg/m3u

	4.
	Koncentracja SO2 w spalinach      
	mg/m3u

	5.
	Koncentracja NO2 w spalinach    
	mg/m3u

	6.
	Emisja pyłu do energii paliwa
	g/GJ

	7.
	Emisja pyłu do energii sprzedanej
	g/GJ

	8.
	Emisja SO2 do energii paliwa
	g/GJ

	9.
	Emisja SO2 do energii sprzedanej
	g/GJ

	10.
	Emisja NO2 do energii paliwa
	g/GJ

	11.
	Emisja NO2 do energii sprzedanej
	g/GJ

	12.
	Emisja CO2 do energii paliwa
	g/GJ

	13.
	Emisja CO2 do energii sprzedanej
	g/GJ

	14.
	Wskaźnik jednostkowego zużycia wody na produkcję
	dm3/GJ


III.4.4
Zakres monitoringu jakości środowiska
III.4.4.1
Monitoring jakości powietrza

Dla EC Pruszków nie wnioskuje się o prowadzenie monitoringu jakości powietrza.

III.4.4.2
Monitoring jakości wód powierzchniowych

Z uwagi na minimalny wpływ zakładu na wody powierzchniowe nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych analiz jakości wód powierzchniowych.
III.4.4.3
Monitoring jakości wód podziemnych z uwagi na wprowadzane zanieczyszczenia
Elektrociepłownia Pruszków nie wprowadza do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń, jednakże dla potrzeb realizacji zadań monitoringu lokalnego wód podziemnych sieć obserwacyjna składa się z 8 piezometrów zafiltrowanych w pierwszej warstwie wodonośnej. Sieć otworów monitorujących na analizowanym obszarze pierwszy poziom wody podziemnej tworzą piezometry o numerach: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Sieć piezometrów została wykonana w lipcu 2004 roku w oparciu o „Projekt prac geologicznych na wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych i oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego dla terenu Elektrociepłowni „Pruszków” w Warszawie” (Geoteko, 2004), który został zatwierdzony decyzją Starosty Pruszkowskiego Nr 182/04 z dnia 06.07.2004 r.

Lokalizacja piezometrów przedstawiona została na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 stanowiącej Załącznik II.3.1.1-2 do niniejszego wniosku. Przy ustalaniu lokalizacji zainstalowanych piezometrów kierowano się zasadą, aby znajdowały się one na kierunku odpływu wód podziemnych, w stosunku do miejsc magazynowania odpadów, położenia urządzeń oraz instalacji mogących potencjalnie negatywnie wpływać na stan środowiska gruntowo-wodnego położonych na terenie Elektrociepłowni Pruszków.
Rzędne kryz piezometrów, terenu przy piezometrze oraz poziom wody w piezometrach zlokalizowanych na terenie, do którego Elektrociepłownia Pruszków posiada tytuł prawny, zestawiono w tabeli poniżej (według pomiaru z lipca 2004 roku).

Tabela III.4.4.3-1 Rzędne piezometrów i zwierciadła wody gruntowej

	Nr piezometru
	Rzędna kryzy

[m n.p.m.]
	Rzędna terenu

[m n.p.m.]
	Rzędna zw. wody gruntowej

stan lipiec 2004 [m n.p.m.]

	P1
	94.23
	94.06
	92.31

	P2
	93.78
	93.59
	91.74

	P3
	93.92
	93.75
	91.15

	P4
	94.25
	94.13
	91.18

	P5
	94.57
	94.27
	91.18

	P6
	93.37
	93.84
	91.59

	P7
	93.14
	93.04
	91.44

	P8
	93.28
	93.16
	91.51


Ze względu na specyfikę pracy elektrociepłowni (duży teren przemysłowy, magazynowanie paliwa) oraz warunki hydrogeologiczne, proponuje się następującą częstotliwość i zakres badań. 

ZAKRES MONITORINGU 

1. Pomiary poziomu zwierciadła wody w piezometrach obserwacyjnych (I-szy poziom wodonośny), 

2. Badania fizyko-chemiczne próbek wody z piezometrów, obejmujące następujące wskaźniki zanieczyszczeń:

I. wskaźniki podstawowe:

· barwa,

· mętność,

· odczyn,

· twardość ogólna,

· sucha pozostałość,

· substancje rozpuszczone,

· zawiesina ogólna,

· utlenialność,

· przewodnictwo elektrolityczne,

· BZT5,

· ChZTCr,

II. wskaźniki charakterystyczne:

· siarczany, 

· siarczki,

· chlorki,

· fosfor ogólny,

· żelazo,

· rtęć 

· cynk, 

· ołów,

· miedź,

· nikiel,

· oleje mineralne (suma),

· węglowodory aromatyczne (suma).

Dla Elektrociepłowni Pruszków wnioskuje się o jednokrotny w ciągu roku pobór próbek wód podziemnych (w maju lub październiku), z tolerancją jednego miesiąca (maj-czerwiec lub październik-listopad).

Dodatkowe badania będą wykonywane każdorazowo w wypadku wystąpienia na terenie Elektrociepłowni sytuacji awaryjnych, w wyniku których nastąpi przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

W dniu poboru próbek wody wykonywane będą pomiary zwierciadła I-go poziomu wody podziemnej w piezometrach.

Wyniki badań wraz z ich omówieniem zawarte będą w sprawozdaniu rocznym, przygotowanym przez wykonawcę usługi i przekazywane do Departamentu Ochrony Środowiska Elektrociepłowni Warszawskich S.A. W Departamencie Ochrony Środowiska utworzona zostanie baza danych dla archiwizacji i długookresowej analizy otrzymywanych wyników badań.

III.4.4.4
Monitoring jakości gleb
Ocenę stanu jakości środowiska gruntowego na terenie Elektrociepłowni Pruszków przeprowadzono w 2004 roku. Próbki gruntów zostały pobrane w otworach badawczych oraz w trakcie robót związanych z instalacją piezometrów. W ten sposób dokonano rozpoznania stanu jakości gleby/ziemi. Wyniki badań próbek gruntu stanowią poziom odniesienia dla dalszych obserwacji. Wydaje się zasadne, aby badania gruntów prowadzone były w przypadku wystąpienia na terenie Zakładu sytuacji awaryjnych, w wyniku których może nastąpić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowego. W sytuacji awaryjnej badania gruntów miałyby na celu ocenę wielkości zanieczyszczonego obszaru oraz służyłyby do wypracowania metod rekultywacji/remediacji zanieczyszczonej powierzchni terenu.

III.4.5
Proponowane zasady gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu
Monitoring emisji do powietrza

Zasady gromadzenia wyników pomiarów

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia MŚ z dnia 23 grudnia 2004r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji:

Wyniki okresowych pomiarów emisji są ewidencjonowane w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 147 ust 6 ustawy Prawo ochrony środowiska wszystkie wyniki prowadzonych pomiarów emisji należy przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Zasady przekazywania wyników pomiarów

Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobu ich prezentacji (Dz.U. nr 59/03 poz. 529)

Zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia wyniki okresowych pomiarów emisji substancji należy przedkładać w formie pisemnej.
Zgodnie z  § 4.2 w/w rozporządzenia układ wyników okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 6.2 w/w rozporządzenia wyniki okresowych pomiarów emisji substancji wykonywanych z częstotliwością większą niż miesiąc przekazuje się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz do Wydziału Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

III.4.6
Inne zakresy monitoringu

Nie wnioskuje się o inne zakresy monitoringu.
III.5
WARUNKI WERYFIKACJI I ZMIAN TREŚCI POZWOLENIA

III.5.1
Proponowany termin ważności pozwolenia

Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia na 10 lat z możliwością jego weryfikacji po 5 latach eksploatacji w oparciu o wyniki monitoringu.
III.5.2
Proponowana częstotliwość weryfikacji warunków pozwolenia

Wnioskuje się by weryfikacja warunków pozwolenia nastąpiła nie później niż po 5 latach od chwili uprawomocnienia się pozwolenia.
III.5.3
Kryteria definiowania znaczącej zmiany w działalności

Weryfikacja pozwolenia wymagana będzie przy istotnej zmianie parametrów technicznych instalacji w zakresie:

· zmiany parametrów paliwa 

WARIANT I

— wartość opałowa poniżej 28 300 kJ/kg

— zawartość siarki powyżej 0,6 %,

— zawartość popiołu powyżej 6,9 %,

WARIANT II

— wartość opałowa poniżej 27 000 kJ/kg

— zawartość siarki powyżej 0,55 %,

— zawartość popiołu powyżej 6,7 %,

· zmiany sposobu zaopatrzenia w wodę,

· zmiany sposobu zagospodarowania odpadów paleniskowych,

· powiększenia zdolności produkcyjnych powyżej 10 % mocy nominalnej

oraz w przypadku zmian prawnych powodujących konieczność ograniczenia limitów emisyjnych. 

Spalanie w instalacji wraz z paliwami wyszczególnionymi we Wniosku odpadów innych niż niebezpieczne w ilości nie większej niż 1 % masy tych paliw, nie stanowi znaczącej zmiany instalacji i nie wymaga zmiany pozwolenia zintegrowanego. Wymaga natomiast uzyskania odrębnego pozwolenia na odzysk odpadów w instalacji.

III.5.4 
Kryteria dotyczące określenia „pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach”

Przez pogorszenie stanu środowiska w zakresie hałasu w znacznych rozmiarach należy uznać spowodowanie przekroczenia progowych wartości poziomów hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. Dz.U. 2002.8.81 wynoszących:

· w porze dziennej dla 8 najmniej korzystnych godzin kolejno po sobie następujących - 67 dB (A),
· w porze nocnej dla 1 najmniej korzystnej godziny - 57 dB (A).
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Karta przekazania odpadu: EW(T
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ZAGOSPODAROWUJĄCY








� 	Art. 201 ustawy POŚ


� Kategoria wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055);


� Pomiar emisji na kotle nr K12 był wykonany 09.10.02. W 2003 i 2004 roku kocioł nie pracował 


� Suche spaliny, 6 % O2 , 101,3 kPa, 273 K


� Pomiar emisji na kotle nr K12 był wykonany 09.10.02. W 2003 i 2004 roku kocioł nie pracował 


� Suche spaliny, 6 % O2 , 101,3 kPa, 273 K


� Pomiar emisji na kotle nr K12 był wykonany 09.10.02. W 2003 i 2004 roku kocioł nie pracował 


� Suche spaliny, 6 % O2 , 101,3 kPa, 273 K


� Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)  Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (Maj 2005), 
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